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Installationsfardiga badrumskonstruktioner
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	Sammansatta sanitetsenheter, installationsväggar

Fabrikat: Prebad typ PX stambytesmodul
Komplett färdigbyggd inbyggnadsenhet med avlopp, inbyggnadscistern samt färdigdragna vattenledningar.

Tappvattenstammar (KV, VV och VVC) av PEX skall vara isolerade med cellgummiisolering.

Tappvattenstammar prefabriceras som en enhet, med avstängningsventiler som skall vara monterade innanför inspektionslucka.

Tappvattenstammar skall vara separerade genom valv.

Avloppsstam av PEH beklädd med ljuddämpande material typ Prebadisol.

Beklädnad skall vara av material för kakling.

Mått BxHxD (exkl. Beklädnad): 550x2250x182mm

Konstruktionen skall vara godkänd enligt Säker Vatten.

Ingående delar:

· Tappvattenledningar av PEX

· Cellgummiisolering på tappvattenstammar, 13/19mm

· Avloppsstam av PEH

· Ljuddämpande isolering typ Prebadisol för avloppsstam

· Avsättning för golvbrunn i undertak/valv

· Avsättning för ts, dusch/bad samt ev kök

· Vägghängd WC-stol

· Spolcistern med hel-/halvspolning

· Brandstrypare

· Formplåt som separerar vattenstammar genom valv

· Handdukstork DN22 ansluten till VVC-ledning


	
	
	


